
Obrigado por ter contactado o Serviço de Apoio ao Cliente da Volvo Car Belux. 

Na sequência do seu pedido de informação, podemos confirmar que este é o Volvo C40 que adquiriu, 

com as especificações abaixo indicadas: 

– Capacidade de energia da bateria (nominal) kWh = 82 

– Potência máxima kW / cv (motor traseiro) = 190 / 258 

– Potência máxima kW / cv (motor dianteiro) = 110 / 150. 

 

Para corrigir a informação apresentada na sua aplicação Volvo Cars, sugerimos as seguintes soluções: 

 

– Reiniciar o mostrador central: 

Para reiniciar o e mostrador central, mantenha premido o botão "Início" (Home), por baixo do mostrador 

durante 20 segundos. O mostrador entrará primeiro em modo de limpeza. Continue a manter o botão 

premido até o mostrador se desligar e depois reiniciar, apresentando o logótipo Volvo. 

 

– Reiniciar o módulo de conetividade: 

 1 – Mantenha o botão premido durante cerca de 20 segundos. Mantenha-o premido até o botão 

SOS no teto começar a piscar. 

 2 – Solte o botão. 

 3 – Aguardar cerca de dois minutos. 

Uma vez reiniciado o módulo de conetividade (TCAM), a ligação deverá ser restabelecida. 


